CABLES POUR CENTRALES D'ENERGIE
ET SITES A RISQUES

> CABLES POUR APPLICATIONS OFFSHORE

ENERSYL®

OS 331 SHFI
INSTRUM

Cables d'instrumentation

1 * Ame cdablée en cuivre étamé, classe 2 selon IEC 60228.

2 Isolant : caoutchouc de silicone, type S 95 + bourragel(s) facultatif(s).

3 © Ruban séparateur facultatif.

4 ¢ (option) Ecran électrique individuel (El) : ruban aluminium/PET + drain de confinuité.

5 ¢ (option) Ecran électrique général : ruban aluminium/PET + drain de continuité (EG) /
tresse en cuivre étamé (BE) / fresse en cuivre nu (BR).

Référence 6 * (option) Gaine inteme : HFFR, type SHF1.
. (exemple] ENERSYL® OS Fl EG BG 331 SHF1 g : (Coaztiino;)eir;s;el:Qrﬁ;;eigeogﬁr: ]golvonisé (BG) / double fevillard acier (FA).

INSTRUM 2P1,5 mm2

OS : pour applications offshore

El, EG, BE, BR : type d'écran électrique
BG, FA : type d'armure

331 : cable résistant au feu

SHF1 : nature du matériau de gainage

INSTRUM : cable d'instrumentation

2 : nombre de paires, tierces ou quartes
P, T, Q : paires, tierces ou quartes

1,5 mm?2 : section en mm?

Caractéristiques techniques
Thermiques
* Température en service continu : -30 °C & +80 °C.
* Température maximale de 'ame : +95 °C.

Electriques
* Tension assignée : 300/500 V.

Homologations - normes * Tension d'essai : 2 000 V.

o [EC 60228 / IEC 60092-376. Feu - fumées
* [EC 60092-360. * Non-propagateur de la flamme — céble seul : IEC 60332-1-2 / NF C 32-070 essai C2.
¢ IEC 603321 / IEC 60332-3 / IEC 60331-21. * Non-propagateur de la flamme — cébles en nappes : [EC 60332-3-22 cat. A.
* IEC 610342 / IEC 60754-1 / IEC 607542 * Non-propagateur de I'incendie : NF C 32-070 essai C1.
* Résistant au feu : IEC 60331-21.
Marquage * Faible densité des fumées : IEC 61034-2.
* Sans halogénes : [EC 60754-1.
° OMERIN — ENERSYL < OS xx xx 331 SHF1 ) o L :
INSTRUM > < section > — 300,/500V — < lof > — * Faible corrosivité des gaz émis : IEC 60754-2.
< année >

Résistance de la gaine externe aux agressions chimiques
selon le rapport d’essais OMERIN NT140220-01 :

Fabrications standard “ ‘
L4 Bonne résistance aux OCIdeS.

* Gaine : orange. * Bonne résistance aux bases.
* Repérage couleur des conducteurs : ° Assez bonne résistance aux hydrocarbures aliphatiques.
7 Paire : blev ef blanc num?roré ° Résistance a I'eau : type AD7 selon IEC 60529 sans immersion des exirémités.
> Tierce : blev, rouge ef blanc numéroté. ° Résistance aux UV > 2 000 heures selon EN 16472.

> Quarte : bleu, rouge, noir ef blanc numéroté.
Options
° SHF2 : gaine externe en compound HFFR réticulé, type SHF2.
© Autres couleurs : nous consulter.
* Blindage électrique par ruban cuivre/PET : nous consulter.
o ATEX selon EN 60079-14.
Particuliérement adapté pour les installations fixes en environnement
& potentiel explosif avec un mode de protection de sécurité intrinséque “ i *,
nécessitant un repérage particulier des cables.
Couleur de la gaine : bleve selon EN 60079-14 partie 16.2.2.6.
> ENERSYL® OS EI BE 331 EX SHF1 INSTRUM :
avec écran électrique individuel [ruban aluminium/PET) et général (iresse en cuivre élamé).

Pour ce produit, confactez :
> ENERSYL® OS EI EG 331 EX SHFT INSTRUM :

OMERIN division principale @ avec écran électrique individuel et général (ruban aluminium/PET).
Zone Industrielle - F 63600 Ambert > ENERSYL® OS BE 331 EX SHF1 INSTRUM :
Tél. +33 (0} 73 82 50 00 - Fax +33 (0473 82 50 10 avec écran électrique général (fresse en cuivre étamé).
omerin@omerin.com > ENERSYL® OS EG 331 EX SHF1 INSTRUM :
OMERIN division silisol O avec écran électrique général (ruban aluminium/PET).

BP 87 - ZI du Devey - F 42000 SaintEtienne
Tél. +33 (0)4 77 81 36 00 - Fax +33 (0)4 77 81 37 00

silisol@omerin.com .
www.omerin.com

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions
électriques et I'environnement du céble ne pouvant &fre entiérement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas éfre tenue responsable

|
anerl n d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, nofamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de |'art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & votre disposition
LES CABLES DE L’'EXTREME  Pour la foumiture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires.
® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |‘accord préalable d'OMERIN.
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CABLES NON-ARMES CABLES ARMES
Diamétre extérieur nominal* (mm) Diameétre extérieur nominal* (mm)

Résistance

Nombre  Section Composition > Epaisseur  Diométre Tierces Tierces Quartes
de paires, nominale nominale  ""€'AY€ " nominale nominal des ‘ |
tierces ou  (mm2) . Mmax. e I'isolant conducteurs I
quartes a20 °C ) (mm) EG  E EG B EG E EG B EG B | EG H
(©/km) ‘
1 05 7/030 367 06 2.1 6.6 L 69 75 9.6 L 99 10.5
2 ** 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 75 102 10.5 11.4 130 13.1 10.5 13.3 13.6 146 16.4 165
8 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 10.0 10.8 | 11.3 121 ‘ 14.0 14.1 13.1 13.9 u 145 153 [ 174 175
4 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 109 119 124 132 154 155 | 140 151 156 166 190 19.1
5 0.5 7/030 367 0.6 2.1 12.1 13.0 ‘ 13.5 146 170 17.1 15.3 164 169 180 | 20.7 20.8
6 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 13.1 143 148 160 185 186 | 165 177 182 196 223 224
7 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 13.1 143 148 160 185 18.6 | 16.5 177 £18.2 19.6 § 223 224
8 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 149 16.1 16.9 18.1 18.3 19.7 206 219
9 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 162 176 183 196 19.7 21.4 221 234 |
12 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 176 190 199 213 21.4 22.7 237 252
19 05 7/030 367 0.6 2.1 | 207 223 234 25. 245 263 274 29.1 | \
24 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 24.4 264 28.3 30.6
37 0.5 7 /030 367 0.6 2.1 28.2 304 32.4 34.6 ‘
1 075 7/037 2438 0.6 2.4 7.2 7.6 8.3 10.2 10.6 11.3
2 ** 075 7/037 2438 0.6 2.4 83 11.2 11.8 126 144 145 B3 143 1149 158 | 178 17.9
3 075 7/037 2438 0.6 2.4 11.1 121 12.5 134 156 157 14.2 153 157 167 19.2 19.3
4 075 7/037 2438 0.6 2.4 2.3 13.209@13.7 14.9987.2" 7.3 15.5 164 170 183 20.7 208
5 075 7/037 248 0.6 2.4 134 144 152 164 19.0 19.1 16.7 178 187 199 227 228
6 075 7/037 248 0.6 2.4 148 160 166 180 209 210 18.2 19.6 202 217 247 2438
7 075 7/037 2438 0.6 2.4 148 160 166 180 209 210 18.2 19.6 202 217 247 248
8 075 7/037 248 0.6 2.4 167 18.1 18.9  20.2 20.2 21.8 226 240
Q 075 7/037 2438 0.6 2.4 183 19.6 204 221 21.9 234 242 259
12 075 7/037 2438 0.6 2.4 197 214 223 241 23.4 25.1026. 1 28.0
19 075 7/037 248 0.6 2.4 23.2 252 263 284 27.0 29.1 30.2 325
24 075 7/037 2438 0.6 2.4 27.5 298 31.6 34.0
37 075 7/037 2438 0.6 2.4 31.7 343 35.9 38.7
1 1 7/043 182 0.6 2.5 7.4 7.8 8.8 10.4 10.8 11.8
2 ** 1 7 /043 18.2 0.6 2.5 86 11.8 12.2 18,01 18510 153 11.6 150 154 164 18.7 189
3 1 7 /043 182 0.6 2.5 1.7 125 129 139 162 163 149 157 162 173 197 198
4 1 7 /043 182 0.6 2.5 127 137 144 155 179 180 159 171 178 190 21.7 21.8
5 1 7 /043 18.2 0.6 2.5 13.9 15.1 15.8 169 196 197 17.3 187 19.3 205 234 235
6 1 7 /043 182 0.6 2.5 154 166 174 186 217 21.8 190 20.1 21.1 224 254 255
7 1 7 /043 182 0.6 2.5 154 166 174 186 21.7 21.8 190 20.1  21.1 224 254 255
8 1 7/043 182 0.6 2.5 174 188 195 21.1 21.1 22.5 233 249
9 1 7 /043 182 0.6 2.5 18.9 205 214 229 22.6 243 251 268
12 1 7 /043 182 0.6 2.5 20.6  22.1 23.2 249 24.3 260 272 289
19 1 7 /043 182 0.6 2.5 242 263 274 296 28.2 30.3 31.6 337
24 1 7 /043 182 0.6 2.5 28.5 30.9 32.7 35.2
37 1 7 /043 182 0.6 2.5 33.0 358 37.4 40.2
1 1.5 7/052 122 0.7 3.0 8.5 9.0 10.0 1.5 12.0 13.1
2 ** 1.5 7/052 122 0.7 3.0 100 13,6 143 154 178 179 13.0 170 177 189 215 21.7
3 1.5 7 /0.52 12.2 0.7 3.0 134 146 15.2 164 190 19.1 16.7 180 187 199 227 228
4 1.5 7/052 122 0.7 3.0 14.9 16.1 167 181 21.1 212 183 197 203 21.9 248 249
5 1.5 7/052 122 0.7 3.0 164 178 185 198 233 234 199 21.5 223 236 273 274
6 1.5 7/052 122 0.7 3.0 18.1 194 204 219 255 256 218 232 242 257 294 295
7 1.5 7/052 122 0.7 3.0 18.1 194 204 219 255 256 218 232 242 257 294 295
8 1.5 7/052 122 0.7 3.0 20.5 220 231 24.8 24.2 259 271 288
Q 1.5 7 /0.52 12.2 0.7 3.0 222 241 25.1 27.1 26.1 28.1 29.1 31.2
12 1.5 7/052 122 0.7 3.0 242 262 274 295 28.1 30.3 31.5 337
19 1.5 7/052 122 0.7 3.0 28.7 309 325 351 32.9 352 367 395
24 1.5 7/052 122 0.7 3.0 33.8 36.6 J 38.3 411
37 1.5 7/052 122 0.7 3.0 39.1 424 43.8 47.0

- Jo -

* le diametre extérieur nominal des cébles peut varier de + 20 % selon les options.
** les 2 paires avec écran électrique général (EG) sont cablées comme une quarte.

.
www.omerin.com

. Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions

électriques et I'environnement du céble ne pouvant &fre entiérement pris en compte dans nos études. La société OMERIN ne saurait en aucun cas éfre tenue responsable

d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, nofamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de |'art et des normes en vigueur.

Pour une utilisation optimale des cables produits par notre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial est & votre disposition

LES CABLES DE L’'EXTREME  Pour la foumiture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les conditions d'une étude compléte dans nos laboratoires.
® Marque déposée du groupe OMERIN. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans |‘accord préalable d'OMERIN.
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