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T E M P E R AT U R M E S S K A B E L

 V E R B I N D U N G S K A B E L  F Ü R  H I T Z E B E S T Ä N D I G E 
 P L AT I N - M E S S W I D E R S T Ä N D E

SONDIX®

Wesentliche Ausführungen

FT 8202b

SONDIX® mit elektrischer Abschirmung und/oder 
flexibler Außenarmierung

• Mit elektrischer Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht: 
aus vernickeltem Kupfer: 
aus versilbertem Kupfer:

• Mit elektrischer Abschirmung durch PET/Aluminium-Band + Beidraht:
• Mit flexibler Außenarmierung aus Edelstahlgeflecht: 

aus verzinktem Stahlgeflecht: 
aus verzinntem Kupfer: 

Adern, Querschnitte und Aufbau der Seelen

Ref. xxxBE-xxx.
Ref. xxxBCN-xxx.
Ref. xxxBA-xxx.
Ref. xxxBAL-xxx.
Ref. BIxxx-xxx.
Ref. BGxxx-xxx.
Ref. BExxx-xxx.

Bezeichnung
SONDIX®     MCBE-EFEP  -  4  x 0.22 mm2    ( 7  /  0.20 mm -  CuSn )

SONDIX®    xxxx-xxxx -  x  x x.xx mm2 ( x  / x.xx mm - xxxx )

Eingetragene Marke von OMERIN

Referenz (Beispiel): MCBE-EFEP
SONDIX® mit Seelen aus verzinntem Kupfer, 
FEP-Isolierung, elektrischem Schirm aus 
verzinntem Kupfergeflecht, Silikonmantel.

Art der Seele (siehe obige Tabelle) 

Durchmesser jedes Draht (in mm) 

Anzahl von Drähte

Querschnitt der Seele in mm2 oder AWG

Anzahl an Adern

Referenz SONDIX® Ader Mantel Temperatur  
im Dauerbetrieb

• MY2-Y2 
• MC-CS  

PVC 105
Silikon

PVC 105
Silikon

 -30 bis +105° C
 -60 bis +200° C

• M5-5
• M6-6
• M7-7

PFA
FEP
ETFE

PFA
FEP
ETFE

-190 bis +260 °C
-190 bis +205 °C
-90 bis +155 °C

• MC-FEP FEP Silikon -60 bis +200 °C

• MV-PFA PFA Glasseide -60 bis +260 °C

• MV-VS Glasseide Glasseide -60 bis +300 °C

• MV-VS-R Hochtemperatur- 
Glasseide

Hochtemperatur- 
Glasseide -60 bis +400 °C

• MV-KVS Polyimid +
Glasseide Glasseide -60 bis +350 °C

2, 3, 4, 6 oder 8 0.14 26 7 X 0.16
2, 3, 4, 6 oder 8 0.15 26 19 X 0.10
2, 3, 4, 6 oder 8 0.22 24 7 X 0.20
2, 3, 4, 6 oder 8 0.25 24 19 X 0.13
2, 3, oder 4 0.34 22 7 X 0.25
2, 3, oder 4 0.34 22 19 X 0.15
2, 3, oder 4 0.50 20 7 X 0.30
2, 3, oder 4 0.60 20 19 X 0.20

Art der Seelen 
(Bezeichnung / Symbol in unseren Referenzen)  

Kupfer blank (CuA1 / -)
Kupfer verzinnt (CuSn / E)
Kupfer versilbert (CuAg / A)
Kupfer vernickelt (CuNi / CN)
Silber rein (Ag / Ag)
Nickel rein (Ni / N)

Anzahl von Adern Querschnitt in mm2 Entsprechung AWG Aufbau
                    Anzahl von Drähten x ø (mm)

Schema
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Installationsbedingungen, die Verdrahtung, die 
elektrischen Bedingungen und die Kabelumgebung können in unseren Studien nicht vollständig berücksichtigt werden. Die Firma OMERIN ist in keinem Fall verantwortlich oder 
haftbar für indirekte Schäden oder Folgeschäden, insbesondere im Falle von Verkabelungen die nicht in Übereinstimmung mit den Regeln und Normen durchgeführt wurden.
Zur optimalen Nutzung der von uns hergestellten Kabel empfehlen wir praktische Erprobungen. Zu diesem Zweck steht Ihnen unser Vertrieb zur Verfügung für die eventuelle 
Lieferung von Mustern und / oder für die Bedingungen einer vollständigen Untersuchung in unseren Laboratorien.
® Eingetragene Marke der OMERIN-Gruppe. Zeichnungen und Fotos sind nicht verbindlich. Vervielfältigung ohne die vorherige Genehmigung durch OMERIN nicht gestattet.


