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Normas* 	
• IEC 60684-1 y 60684-2.

• IEC 60684-3 parte 400 a 402.

Aplicaciones 	
• Cableado interno de máquinas rotativas 

clases H y C 
(motores, alternadores, generadores, 

transformadores, bobinas…).
• Todos los aislamientos hasta 250 °C 
permanentes en instalaciones eléctricas 

y electrónicas, aparatos calefactores, iluminación, 
automóvil, medida, regulación…

Opciones 	
• Otros diámetros: consúltenos. 

• Otros colores: consúltenos.
• Fundas cortadas a una longitud determinada: 

consúltenos.

Acondicionamiento	
• Diámetros de 0.5 a 1.5 mm: bobinas de 200 m.

• Diámetros de 2 a 4 mm: bobinas de 100 m.
• Diámetros de 5 a 16 mm: bobinas de 50 m.

F U N D A S  A I S L A N T E S  T R E N Z A D A S

 F U N D A S  A I S L A N T E S  E L É C T R I C A S  C L A S E  H  y  C  – 
 I M P R E G N A C I Ó N  D E  C A U C H O  D E  S I L I C O N A

F U N DA  T R E N Z A DA  D E  F I B R A  D E  V I D R I O, 
I M P R E G N A DA  C O N  C AU C H O  D E  S I L I C O N A

SILIGAINE® 15C5-E
Extensible

-60 °C a +250 °C
Clases H y C

FT 9307a

Características
	 Generales
	 • Temperatura en servicio continuo: -60 °C a +250 °C.
	 • Extensible hasta unas 2 veces el diámetro nominal.
	 • Buena resistencia a la humedad, al ozono y a los rayos UV.
	 • Buena resistencia a los ambientes químicos usuales.
	 • Compatible con la mayoría de barnices de impregnación de clase H.
	 • Auto-extinguible – satisface la prueba VW-1 según la norma UL 1441.
	 • Muy buena flexibilidad.
	 • Libre de halógenos.

	 Eléctricas
	 • Rigidez dieléctrica en seco: > 5 kV.

Fabricaciones estándar
	 • Color: negro.
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D I Á M E T R O  I N T E R I O R 15C5-E

*Normas: nuestros productos satisfacen todo o parte de las exigencias de las normas citadas; consúltenos.

F U N DA  T R E N Z A DA  D E  F I B R A  D E  V I D R I O, 
I M P R E G N A DA  C O N  C AU C H O  D E  S I L I C O N A

SILIGAINE® 15C7 
Grade A UL
-60 °C a +250 °C

Clases H y C

www.omerin.com
La información proporcionada en esta hoja técnica es indicativa y puede ser modificada sin previo aviso, las condiciones de instalación, del cableado, las condiciones 
eléctricas y el entorno del cable no podiendo ser totalmente tomados en cuenta en nuestros estudios. En ningun caso la empresa OMERIN puede ser responsable de eventuales 
incidentes consecutivos a usos inadecuados, especialmente en el caso de cableados no realizados segun las buenas prácticas y las normas vigentes.
Para un uso optimal de los cables producidos par nuestro grupo, recomendamos probarlos en condiciones reales. Nuestro departamento comercial está disponible para el 
eventual suministro de muestras, y/o para las condiciones de un estudio completo en nuestros laboratorios.
® Marca registrada del Grupo OMERIN. Dibujos y fotos no contactuales. Reproducción prohibida sin el acuerdo previo de OMERIN.


