CABLES ET SYSTEMES FILS & CABLES EMBARQUES NF POUR LA CELLULE D'AVION
DE PROTECTION POUR
U'AEROSPATIAL ET LA DEFENSE
ELECTROAIR’
Deux a quatre conducteurs
assemblés AGZ 06 M—AGZ 06

Non blindé & Assemblé (2x & 4x)

Homologations - normes

Construction :
e Inspiré de la NF C 93-523

Performances :

* NF C 93-523
o |[EC 60332-1
e C2 NF C 32070
® FAR 25
* ABDOO3 ] Caractéristiques
e EN 3475 .
* Thermiques * Feu-fumées
Température en service continu : =55°C @ +200°C Non propagateur de la flamme
s IEC 60332-1 / C2 NF C 32-070 / FAR 25
* Electriques Faible densité des fumées
Tension de service : 1 000 V RMS ABDOO3 1
Code couleur « Mécaniques Rési | ’
e Deux conducteurs : L . Lo * Résistance a I'arc tracking
Conducteurs Bleu / Blanc E;SIS:;T;; & Fabrasion : Fkdekk EN 3475 (testé sur le conducteur AGZ05)

e Trois conducteurs : Conducteurs Blanc o
/ Bleu/ Orange * Chimiques
e Quatre conducteurs - Résistance aux environnements chimiques : k%%

Conducteurs Blanc / Bleu / Orange Résistance & I'humidité : dok sk dk

/ Noir Résistance aux fluides (aviation) : sk
Pour toute autre demande : nous NF C 93-523
contacter
Applications
Cables électriques légers utilisés —
dans les équipements éledroniques AWG Section Composition Diamétre externe Masse linéique Résistance linéique
d'avion de systemes de missiles (mm?) (n x mm) du céble approx. maxi @ 20°C
’ ) (kg / km) (Q / km)
ou de bancs de tesfs aéronautique m; R o
26 0.14 7 x0.16 1.34 4.6 132.0
Notre gamme AGZ 24 0.22 7%0.20 1.47 5.8 86.0
est une alternative au KZ NF C 93-523 29 0.34 74025 163 77 544
(isolation FEP pour un produit . . . . .
& performances similaires) 20 0.60 7 x0.32 1.86 11.0 31.3
18 0.93 7 x 0.40 2.17 16.0 20.5
16 1.34 19 x0.30 2.41 21.1 13.9
14 1.91 19 x0.36 2.92 30.0 10.0

AWG Diamétre Masse linéique Diameétre  Masse linéique Diameétre  Masse linéique Résistance linéique
externe du approx. externe du approx. externe du approx. maxi & 20°C
céble (mm) (kg / km) céble (mm) (kg / km) céble (mm) (kg / km) (Q / km)

Maxi Maxi Maxi

26 2.68 Q.2 2.88 13.8 3.23 18.4 138.0

24 2.94 11.6 3.16 17.4 3.54 23.2 Q0.0

22 3.26 154 3.50 23.1 3.92 30.8 57.0

20 3.72 22.0 4.00 33.0 4.48 44.0 33.0

18 4.34 32.0 4.66 48.0 5.23 64.0 21.5

16 4.82 42.2 518 63.3 5.81 84.4 14.6

CGP SAS 14 5.84 20.0 6.27 30.0 7.03 40.0 10.5
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Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceplibles de modifications sans préavis, les conditions de pose, de cablage, les conditions
éleciriques et I'environnement du cable ne pouvant étre entigrement pris en compte dans nos éfudes. la société CGP SAS ne saurait en aucun cas étre tenue responsable
d'éventuels incidents dans le cas d'utilisations inappropriées, notamment dans le cas de cablages non réalisés dans le respect des régles de I'art et des normes en vigueur.
Pour une ufilisation optimale des cables produits par nofre société, nous recommandons des essais en situation réelle. A cet effet, notre service commercial

CABLES FOR GLOBAL est & voire disposition pour la fouriture éventuelle d'échantillons, et/ou pour les condifions d'une éfude compléte dans nos laborafoires.
PERFORMANCE o s ) h . .
° ® Marque déposée de la société CGP SAS. Dessins ef photos non contractuels. Reproduction interdite sans I'accord préalable de CGP SAS



