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• La masse linéique d’un tube ou d’un gaine varie en fonction de son diamètre,
 de son épaisseur et de son matériau.

M=[(π*D²)/4 - (π*d²)/4]*G

M : Masse linéique
π : 3.14159265359
D : Diamètre extérieur du tube
d : Diamètre intérieur du tube
G : Densité du matériau

Equivalence unité pression
• Pression en N/m² = Pression en Bar * 100 000
• Pression en N/m² = Pression en Psi * 6 894,8
• Pression en Psi = Pression en N/m² * 14 500
• Pression en Bar = Pression en Psi * 0,0689
• Pression en Kg/cm² = Pression en Bar * 0,9806

Facteurs de conversion des mesures métriques 
et anglo-saxonnes

  

Équivalence Pouce/mm

Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d’utilisation et l’environnement dans 
lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels  
incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle. 
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d’échantillons, et/ou pour étudier les conditions d’une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable de PLASTUB.

 Pouce 3/64 1/16 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/2 2 3 4

 mm 1.19 1.59 2.38 3.18 4.76 6.35 7.94 9.53 12.7 15.9 19.1 25.4 38.1 50.8 76.2 101.6

MESURE DE US/GB UNITS UNITÉS MÉTRIQUES US/GB SI SI US/GB

Longueurs
Pouce 

=
inchs (in)

Mètre (m)

millimètre (mm)

(in) x 0.0254 = (m)

(in) x 25.4 = (mm)

(m) x 39.370 = (in)

(mm) x 0.0393 = (in)

Température Degré Fahrenheit (°F) Degré Celsius (°C) (°F-32)/1.8 = (°C) (°C x 1.8) + 32 = (F°)

Moment
Pouce-livre

Pound-inch = (ibf – in)
Mètre Newton = (mN) (ibf –14) x à.113 = (mN) (mN) x 8.8507 = (ibf – in)

Volumes
US Gallon (USGal)
GB Gallon (GBGal)

Cubic Inch (in3)

(dcm3) = litre
Litre = (dcm3)
Litre = (dcm3)

(USGal) x 3.785 = (dcm3)
(GBGal) x 4.546 = (dcm3)
(in) 3 x 0.0164 = (dcm3)

(dcm3) = 0.2641 (USGal)
(dcm3) = 0.299 (GBGal)

(dcm3) = 60.98 (in3)

Débits
(in3/mn)

US Gallon/heure = (USGal/h)
GB Gallon/heure = (GBGal/h)

Litre/mn (l/mn)
(m3/h)
(m3/h)

(in3/mn) x 0.0164 = (l/mn)
(USGal/h) x 0.0038 = (m3/h)
(GBGal/h) x 0.0045 = (m3/h)

(l/mn) = 60.98 (in3/mn)
(m3/h) = 264.2 (USGal/h)
(m3/h) = 220 (GBGal/h)

Pressions

Livre/pouce carré 
=

Pound/Sq Inch (PSI)
(PSI)
(Bar)
(Bar)

Newton/mètre carré
=

(N/m2)
Bar (Bar)
(Kg/cm2)

(N/m2)

(psi) x 6.8948 x 103

=
(N/m2)

(psi) x 0.0689 = (Bar)
(Bar) x 0.9806 = (Kg/cm2)
(Bar) x 100 000 = (N/m2)

(N/m2) x 1.450 x 104

=
(PSI)

(Bar) x 14.504 = (psi)
(Kg/cm2) x 1.0197 = (Bar)

(N/m2) x 10-5 = (Bar)

CALCUL DE LA MASSE 
LINÉIQUE 

D’UN TUBE NU
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Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d’utilisation et l’environnement dans 
lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels  
incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle. 
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d’échantillons, et/ou pour étudier les conditions d’une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable de PLASTUB.

Diamètres 
(intérieur ou extérieur) 

Ø ≤ 6 mm
Ø > 6 mm et Ø ≤ 12 mm

Ø > 12 mm et Ø ≤ 20 mm
Ø > 20 mm et Ø ≤ 30 mm
Ø > 30 mm et Ø ≤ 40 mm

Ø > 40 mm

Longueurs
< 100 mm

101 à 300 mm
301 à 400 mm
401 à 500 mm
501 à 600 mm
601 à 700 mm
701 à 800 mm
801 à 900 mm

901 à 1000 mm
1001 à 1100 mm
1101 à 1200 mm
1201 à 1300 mm
1301 à 1400 mm
1401 à 1500 mm
1501 à 1600 mm
1601 à 1700 mm
1701 à 1800 mm
1801 à 1900 mm
1901 à 3000 mm
3001 à 6000 mm

Couronne 

Tolérances applicables sur diamètre

+/- 0.2 mm
+/- 0.3 mm
+/- 0.4 mm
+/- 0.7 mm
+/- 1 mm
+/- 3 mm

Tolérances applicables sur coupes à longueur
+/- 2 mm
+/- 3 mm
+/- 4 mm
+/- 5 mm
+/- 6 mm
+/- 7 mm
+/- 8 mm
+/- 9 mm

+/- 10 mm
+/- 11 mm
+/- 12 mm
+/- 13 mm
+/- 14 mm
+/- 15 mm
+/- 16 mm
+/- 17 mm
+/- 18 mm
+/- 19 mm
+/- 20 mm

+/- 1 %
+/- 1 %

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

sur les tubes et gaines 
extrudés en thermoplastiques 

PVC et polymères spéciaux TPE

Diamètres 
(intérieur ou extérieur) 

Ø ≤ 3 mm
Ø > 3 mm et Ø ≤ 4 mm
Ø > 4 mm et Ø ≤ 6 mm

Ø > 6 mm et Ø ≤ 10 mm
Ø > 10 mm et Ø ≤ 15 mm

Ø > 15 mm

Longueurs

< 100 mm
101 à 200 mm
201 à 300 mm
301 à 400 mm
401 à 500 mm

> 500 mm

Tolérances applicables sur diamètre

+/- 0.2 mm
+/- 0.3 mm

+/- 0.35 mm
+/- 0.4 mm
+/- 0.5 mm
+/-0.7 mm

Tolérances applicables sur coupes à longueur

+/- 3 mm
+/- 4 mm
+/- 5 mm
+/- 6 mm
+/- 7 mm

+/- 10 mm

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

sur les tubes, les gaines 
et les joncs extrudés 

en élastomère de silicone

En raison de sa faible épaisseur, 
une gaine silicone est relativement 

élastique, ce qui rend très difficile le 
contrôle de la longueur, 

d’où la tolérance suivante

Les valeurs des masses linéiques nominales sont indicatives et varient en fonction 
des tolérances de diamètre et de densité matière.

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

12
0

SILITUBE
®  SI50

SILITUBE
®  SI60

SILITUBE
®  SI70

SILITUBE
®  SI80

SILITUBE
®  SITEC

SILITUBE
®  GSI

SILITUBE
®  GSI811

SILFORM
®  JONC SI70

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

24

P
LA

ST
U

B
®
 G

S

P
LA

ST
U

B
®
 G

T
H

T

P
LA

ST
U

B
®
 S

TA
55

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

22

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

33

P
LA

ST
U

B
®
 G

H
T

P
LA

SC
O

R
D

®
 P

V
C

33

EL
A

ST
U

B
®
 S

T
73

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

21

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

29

P
LA

ST
U

B
®
 G

R

P
LA

SC
O

R
D

®
 P

V
C

23

EL
A

ST
U

B
®
 S

TA
64

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

23

P
LA

ST
U

B
®
 P

V
C

42

P
LA

ST
U

B
®
 G

H
TC

P
LA

SC
O

R
D

®
 P

V
C

33
 a

rm
é

EL
A

ST
U

B
®
 S

T
87

EL
A

ST
U

B
®
 G

T
S

EL
A

ST
U

B
®
 G

ST
73

EL
A

ST
U

B
®
 G

ST
I7

0

FORMULAIRE 
TECHNIQUE

TOLÉRANCES
Informations indicatives, non contractuelles, susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. Contacter Plastub et se reporter aux formulaires d042, 
d024 et d124
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Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d’utilisation et l’environnement dans 
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Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle. 
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d’échantillons, et/ou pour étudier les conditions d’une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable de PLASTUB.

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

sur les autres tubes 
thermoplastiques,

fluoropolymères ou polymères 
spéciaux fluorés

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

sur les gaines tressées

Tolérances applicables sur 
références

SILIGAINE® 15C3
diamètre intérieur

Ø < 1 mm
Ø ≥ 1 mm et Ø ≤ 3 mm
Ø > 3 mm et Ø ≤ 8 mm

Ø > 8 mm et Ø ≤ 12 mm
Ø > 12 mm et Ø ≤ 25 mm

Ø > 25 mm

Tolérances

+/- 0,15 mm
+/- 0,2 mm

+/- 0,25 mm
+/- 0,5 mm
+/- 1 mm
+/- 2 mm

* Dimensionnel spécifique - Tolérance sur demande
Les valeurs des masses linéiques nominales sont indicatives et varient en fonction des tolérances 
de diamètre et de densité

Diamètre intérieur 
x Diamètre extérieur 

2 x 4
2,5 x 4
2,7 x 4
3 x 6
4 x 6
5 x 8

5,5 x 8
6 x 8

7 x 10
8 x 10
8 x 12
9 x 12

10 x 12
12 x 14
14 x 18
16 x 20

*
+/- 0,10

*
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,15
*

+/- 0,15
*
*
*
*

*
*
*

+/- 0,10

+/- 0,10
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,15
+/- 0,15
+/- 0,15
+/- 0,15

+/- 0,15
*
*
*

+/- 0,15
*
*

+/- 0,20
*

+/- 0,20
*
*

+/- 0,25
*
*
*

*
+/- 0,10

*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,15
*

+/- 0,15
*

+/- 0,15
*
*
*
*
*

+/- 0,15
*
*
*

+/- 0,15
*
*

+/- 0,20
*

+/- 0,20
*
*

+/- 0,25
*
*
*

*
*
*
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,10
*
*
*
*
*
*

+/- 0,10
*
*
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,15
*

+/- 0,20
*
*

+/- 0,20
*
*
*

+/- 0,10
*
*
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,15
*
*

+/- 0,15
*
*
*

+/- 0,10
*
*
*

+/- 0,10
*
*

+/- 0,10
*

+/- 0,15
*
*

+/- 0,15
*
*
*

Tolérances applicables sur diamètre intérieur extérieur 

PLASTUB
®  C

PU

PLASTUB
®  P

U98

PLASTUB
®  PA

PLASTUB
®  PA A

TEX

PLASTUB
®  PAR

PLASTUB
®  P

EBD

PLASTUB
®  P

EHD

ELASTUB
®  P

TFE

ELASTUB
®  P

FA

ELASTUB
®  FEP
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TOLÉRANCES
Informations indicatives, non contractuelles, susceptibles d’être modifiées 
sans préavis. Contacter Plastub et se reporter aux formulaires d042, d024 et d124



Diamètre intérieur 
x Diamètre sur tresse 

Tolérances 
applicables

4 x 8
4 x 9

4,4 x 8,3
4,6 x 10,8
5,5 x 10,2

6 x 10
6 x 10,5
6 x 12

6,2  x 9,2
6,4 x 12,4

6,5 x 9
7,9 x 13,9

8 x 11
8 x 12,2
8 x 12,8
8 x 14,5

8,2 x 11,2
8,5 x 12
9,5 x 13
9,5 x 14

9,5 x 15,5
9,5 x 16
10 x 13

10 x 14,8
12 x 17

12 x 17,8
12 x 18

12,7 x 18,7
12,7 x 20
13 x 16

15 x 21,8
15 x 22

15,9 x 22,9
16 x 19

16 x 24,5
19 x 22
19 x 26
19 x 28
20 x 28
25 x 33

25,4 x 34,5
26 x 29
26 x 35
33 x 43
40 x 50
50 x 61

int

+/-0,5 

+/-0,5 

+/-0,5 

int

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5
+/-0,5

int

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

ext

+/-0,5 

+/-0,5 

+/-0,5 

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5
+/-0,5

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

int

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

int

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5
+/-0,5
+/-0,5
+/-0,5

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5
+/-0,5
+/-0,5
+/-0,5

int

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

int

+/-0,5

+/-0,5

ext

+/-0,5

+/-0,5

int

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

aux tubes avec renforts, 
tressés, non gainés

Les valeurs des masses linéiques nominales sont indicatives et varient en fonction des tolérances  
de diamètre et de densité matière

SIL
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UBE
®  

SI7
0TPCC

SIL
IT

UBE
®  

SIT
ST SIL

IT
UBE

®  

SIT
IA

/S
IT

IG

STARFLEX
®  

NG STARFLEX
®  

EI STARFLEX
®  

NPN STARFLEX
®  

PEXI STARFLEX
®  

PTFEI
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Les informations données dans la présente fiche technique sont indicatives et susceptibles de modifications sans préavis. Les conditions d’utilisation et l’environnement dans 
lequel est employé le produit ne pouvant être entièrement pris en compte dans nos études, la société PLASTUB ne saurait en aucun cas être tenue responsable d’éventuels  
incidents dans le cas d’utilisations inappropriées, et/ou non réalisées dans le respect des règles de l’art et des normes en vigueur.
Pour une utilisation optimale de nos produits, nous recommandons des essais en situation réelle. 
A cet effet, notre service commercial est à votre disposition pour la fourniture éventuelle d’échantillons, et/ou pour étudier les conditions d’une étude complète dans nos laboratoires.

® Marque déposée de la société PLASTUB. Dessins et photos non contractuels. Reproduction interdite sans l’accord préalable de PLASTUB.

ELASTUB
®  FEP
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sans préavis. Contacter Plastub et se reporter aux formulaires d042, d024 et d124



Les valeurs des masses linéiques nominales sont indicatives et varient en fonction des tolérances  
de diamètre et de densité matière
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Diamètre intérieur 
x Diamètre sur tresse

Tolérances applicables sur diamètre
4 x 8,3
6 x 10

6,3 x 11
8 x 12,8
8 x 13

10 x 14,8
10 x 15

12 x 17,8
12,5 x 18
15 x 21,8
16 x 22
19 x 26
25 x 33

Diamètre intérieur 
x Diamètre extérieur du tube

2,7 x 4
4 x 6
6 x 8

8 x 10
8 x 12

10 x 12

int
+/-0,3
+/-0,3

+/-0,3

+/-0,10
+/- 0,10
+/- 0,10
+/- 0,15

*
*

int

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

*
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05
+/-0.05

int
+/-0,3
+/-0,3

+/-0,3

+/- 0,10
+/- 0,10
+/- 0,10
+/- 0,10

*
+/- 0,15

int

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

*
+/- 0,15
+/- 0,20
+/- 0,20

*
+/- 0,25

ext
+/-0,5
+/-0,5

+/-0,5

*
+/- 0,10

*
*

+/- 0,15
*

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

ext
+/-0,5
+/-0,5

+/-0,5

*
+/- 0,10
+/- 0,10
+/- 0,10

*
*

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

int

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3

+/-0,3
+/-0,3
+/-0,3

ext

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5

+/-0,5
+/-0,5
+/-0,5

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

aux tubes avec renforts, 
tressés, gainés

Tolérances (mm) 
dimensionnelles applicables 

aux tubes extrudés 
en thermoplastiques 

en thermoplastiques en 
polymères spéciaux, en cuivre 

et ruban aluminium, gainés

Les valeurs des masses linéiques nominales sont indicatives et varient en fonction des tolérances  
de diamètre et de densité matière

TUBOL
®  STGP

TUBOL
®  PAP

TUBOL
®   S

TIP

TUBOL
®  PAR

TUBOL
®  N

IP

TUBOL
®  P

EP

TUBOL
®  P

VCP

TUBOL
®  A

LU

BIT
UBE

®  A
LU

TUBOL
®  C

RP

BIT
UBE C

RP

TUBOL
®  N

GP 

TUBOL
®  P

TFEP

Tolérances applicables sur diamètre intérieur extérieur 

Tolérances applicables sur diamètre intérieur extérieur 
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